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本書では LinkStation と TeraStation をあわせて、 LinkStation と表記しています。 

LinkStation HS-DGL/DTGL/DHGL/DHTGI ■シリーズをお使いの場合、 PC-P1 LAN を LinkStation に接続して起動することができます。 LinkStation とあわせて使用するときは、本紙の手順でセツトアップしてください。 





弊社ホームページ (buffalo.jp) のダウンロードサービスより、 LinkStation の最新のファームウエアを 
ダウンロードし、更新してください。手順についてはホームページをお読みください。 

※吧七〇しシリーズをお使いの場合、対応ファームウエアでないことがあります。必ずファームエア 
を更新してください。 PC-P1 LAN に付属のユーティリティ CD の簡単セットアップで [HS-DGL 用 
ファームウエア]を選択して、[開始]をクリックして対応ファームウエアに更新することができます。 



テレビに接続しよラ 


PC-P1 LAN をテレビに接続します。 
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テレビ接続コネクタ 
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ビデオ/オーディオケーブル(付属) 



LinkStationU ： PC - P 1 LAN を接続 U ： う 


LinkStation とパソコンを接続していた LAN ケーブルで LinkStation と PC-P1 LAN を接続します。 

※ LinkStation の電源は必ず〇 FF にしてください。電源ボタンを3秒間長押しすることで電源を〇 FF 
にすることができます。 



LAN ケーブル(付属品) 


※本書のイラストは HS-DGL シリーズの例です。 LAN 
コネクタのある場所は、 LinkStation に付属のマニ:! 


アルでこ'確認ください。 



電源を 0 N にしよう 


LinkStation—PC-PILAN の順に電源を 0N にします0 
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電源ボタンを押す 
電源ランプ 
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※本書のイラストは HS-DGL シリーズの例です。電源ランプ、電源 
ボタンのある場所は、 LinkStation に付属のマニュアルでこ'確認 
ください。 



電源ケーブル 


PC-P1 LAN に電源ケーブルを接続すると、 PC-P1 LAN の電源が 0N になり、テレビにログイン画面 
が表示されます(ログイン画面が表示されるまでの起動に1分程度かかります)。 


く PC-P1LAN 前面 > 
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電源ランプ 
LINK ランプ 



※ LinkStation の電源ランプが点滅しているときは、 LinkStation 起動中です。しばらく待って点滅しなくなってから 
PC-P1 LAN の電源を 0N にしてください。 

※UnkStation にアクセスできないときは、 LinkStation が固定 IP アドレスに設定されている可能性があります。このよう 
なときは、 LinkStation のマニュアルを参照して DHCP クライアント機能を有効に設定してください。 

※本体の電源スイッチは、押すごとに電源 0N/ スタンバイ状態を切り替えます。電源を完全に OFF にするには電源ケー 
ブルをコンセントから取り外してください。また、電源スイッチを 3 秒以上長押しすると本体のリセットを行うこともで 
きます。 

※電源ランプは電源 0N 時に緑色に点灯し、スタンバイ時に橙色に点灯します。 LINK ランプはネットワーク接続時に緑 
色に点灯します。詳しいランプの仕様は電子マニュアルをお読みください。 

※吧七〇し用ファームウエアを更新する前に本製品をネットワークに接続していた場合、ログイン画面が表示されないこ 
とがあります。このようなときは、電源スイッチを 3 秒以上長押しして本製品を再起動してください。 



以降は、 PC-P1 LAN 付属の「はじめにお読みください」ステップ7以降を参照してセット 
アップしてください。 

《 LinkStation にあるデータを再生する場合、 MPEG-2、MP3 以外の動画や音声ファイ 
ルは再生できません。 




電子マニュアルを読むには 


設定方法や注意事項などは、ユーティリティ CD に収録されている電子マニュアルを参照してくだ 
さい。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。 



ユーティリティ CD をパソコンにセットします。 

※Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ Buffalolnst . exe の実行]をク 
リックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された 
ら、[続行]をクリックしてください。 

[マニュアルを読む]を選択 U [開始]於リックします。 

※ Acrobat Reader の使いかたは、ヘルプ（[ヘルプ]- [ Reader のヘルプ])を参照してください。 
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 
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